Product  Jumpax Basic
+ HeatFoil

Unifloor B.V.
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2
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Productspecificaties

Testresultaat Testdatum
ALj;, = 10 dB 2022-07-08

Fabrikant/Leverancier

Unifloor B.V.

Productnaam

Jumpax Basic 7mm + HeatFoil 1,2mm

Dikte

8,2 mm

Toepassing op

Betonvloer

Geschikt voor type bovenvloer

Marmoleum 2-3 mm verlijmd

Geldig tot

2027-07-08

Nederlandse Stichting Geluidshinder

Jumpax Basic + HeatFoil
‘met marmoleum 2-3 mm verlijmd

=

Contactgeluidreductie

NEN: NTA 5098

=
kennis en advies over
m Geluid en Stilte

~

=

ALIin =10 dB

® Jumpax Basic+ HeatFoil
met Marmoleum 2-3 mm verlijmd
e betonviloer

Geldig tot 2027-07-08
Certificaathnummer NSG2025002




